
ПРЯДЕНИЕ АКРИЛОВОЙ ПРЯЖИ, 

ОКРАШИВАНИЕ И ЗАПАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

Продукт 

Акриловая кольцевая пряжа (к примеру Ø Не 

18/2, Нм 30/2) 

высокообъемная пряжа и крашеная пряжа  

Конечная форма упаковки в мотках или конусах 

 

Мощность 

В зависимости от конструкции 

Сырье 

Акриловое волокно тониной 3,3…6,7 децитекс 

жгуты в кипах или больших мешках  

Конструкция завода 

Производственная линия  

 Подготовка волокна 

 Секция предпрядения  

 Кольцепрядение 

 Намотка и процесс мойки 

 Кручение два в одно 

 Определение номера пряжи, мотовило 

 Отпаривание и усадка 

 Окраска пряжи и сушка 

 

Коммунальные услуги 

 Кондиционирование воздуха / вентиляция 

 Установка по электрооборудованию 

 Система пожаротушения 

 Подача сжатого воздуха 

 Котельная 

 Обработка воды и очистка сточных вод 

 Нагрев термального масла 

 Оборудование внутренней транспортировки 

 Мастерские 

 Лаборатории 

 

Услуги 

Конструкция 

 Технологические, электрические и  

    механические работы 

 Строительные работы 

 Коммунальные услуги 

Поставка 

 Оборудования и коммунальных услуг 

 Сборные модульные конструкции 

 Проведение гражданского строительства 

 

Основные услуги 
Шеф-монтаж и пуск в эксплуатацию 

Проведение приемочных испытаний 

Обучение персонала 

Техническая помощь 

Управленческая помощь 

Передача ноу хау  для дизайна продукта 

10247 Berlin / Germany Frankfurter Allee 73D 

 +49 (030) 24 00 40  + 49 (030) 24 00 41 80 

  projects@textima.de  www.textima.de 

 


