
ЗАВОД ДЛЯ ТЕРМОСКРЕПЛЕННОГО 

НЕТКАНОГО ПОЛОТНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ  
 

Продукт 

Сельскохозяйственное покрытие 

16…20 г/м² 

Ширина материала 3000 мм 

Подается в рулонах по 300…400 кг 

каждый 
 

Производительность 

3450 тонн в год 

что равно 57,6 миллионам погонных 

метров 

Сырье 

Полипропиленовое штапельное 

волокно 

1,3…3,0 денье, 38…51 мм 

штапельная длина 

Конструкция завода 

Производственная линия  

 Разрыхление волокна и 

   смешивание 

 Кардочесание 

 Каландрирование 

 Резка и намотка 

 

Коммунальные услуги 

 Кондиционирование /вентиляция 

 Нагрев термального масла 

 Оборудование внутренней  

   транспортировки 

 Мастерская 

 Электроустановка 

Услуги 

Конструкция 

 Технологические, электрические и  

 механические работы 

 Строительные работы 

 Коммунальные услуги 

 

Поставка 

 Оборудования и коммунальных услуг 

 Сборные модульные конструкции 

 Проведение гражданского строительства 

 

Основные услуги 

Шеф-монтаж и пуск в эксплуатацию 

Проведение приемочных испытаний 

Обучение персонала 

Техническая помощь 

Управленческая помощь 

Передача ноу хау  для дизайна продукта 
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