
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИГЛО-

ПРОШИВНЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕД-

НАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ГЕОТЕКСТИЛЯ  ИЛИ 

ПРОКЛАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОБУВИ 

 

Продукт 

Геотекстиль и  прокладочный материал 

для обуви 

вес ткани 130...2000 г/м² 

Ширина материала до 6000 мм   

Подача в рулонах 

 

Производительность 

В зависимости от конструкции 

Сырье 

Полипропиленовые, полиэстеровые и 

вискозные штапельные волокна  

Конструкция установки 

Производственная линия  

 Разрыхление волокна и смешивание 

 Кардочесание 

 Преобразование прочеса 

 Предварительное иглопрокалывание 

 Окончательное иглопрокалывание 

 Каландрирование 

 Резка и намотка 

 Упаковка 

 

Коммунальные услуги 

 Кондиционирование воздуха /  

    вентиляция 

 Нагрев термального  

 Подача сжатого воздуха 

 Оборудование для внутреннего 

    транспорта 

 Мастерские 

 Электроустановка 

Услуги 

Проектирование 

 Технологические, электрические и  

    механические работы 

 Строительные работы 

 Коммунальные услуги 

Поставка 

 Оборудования и коммунальных услуг 

 Блочных сооружений 

 Работ гражданского строительства 

 

Основные услуги 
Шеф-монтаж и пуск в эксплуатацию 

Производство приемочных испытаний 

Обучение персонала 

Техническая помощь 

Передача ноу хау для дизайна продукта 

10247 Berlin / Germany Frankfurter Allee 73D 

 +49 (030) 24 00 40  + 49 (030) 24 00 41 80 

  projects@textima.de  www.textima.de 

 


